
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tablouri Electrice de Plastic ð TEP  

de actionare si automatizare instalatii frig  
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cod intern 

modelul tabloului: 
¶ "O1 -O 10"- optiuni 

curentul maxim: 
¶ "06 "-   6A 

¶ "10 "- 10A 

¶ "14 "- 14A 

¶ "18 "- 18A 
 

tip condensator: 
¶ "1"- monofazat  

¶ "3"- trifazat 

¶ "0"- fara condensator 
 

tip vent vaporizator: 

¶ "1"- monofazat  

¶ "3"- trifazat 

¶ "0"- fara vent vaporizator 
 

tip rezistenta degivrare: 
¶ "1"- monofazata  

¶ "3"- trifazata 

¶ "0"- fara rezistenta degivrare 
 

tip compresor: 
¶ "1"- monofazat  

¶ "3"- trifazat 

¶ "0"- fara compresor 
 

tip cutie tablou: 

¶ "P"- plastic 

TE.P  



 

 

 

Tablouri electrice de plastic - TEP  

 

Technoelectric va propune o serie de tablouri electrice de plastic TE.P 2009  pentru actionarea si 

automatizarea instalatiilor frigorifice de mici dimensiuni. 
 
Seria de tablouri TE.P, a fost dezvoltata pentru a oferi o solutie : 

V accesibila prin pret ; 
V sigura prin protectia asigurata de  disjunctor pentru compresor si de sigurante automate 

pentru: compresor, rezistenta de degivrare, ventilatoare ; 
V de calitate garantata de experienta si profesionalismul echipelor ce  realizeaza aceste 

tablouri care sunt insotite de documentatia tehnica realizata cu un soft specializat ;  
V fiabile si durabile prin folosirea de  componente BRAND NAME. 

 

1.  DESCRIERE TABLOU  

Tablourile  din seria TE.P sunt echipate cu : 

¶ regulator electronic de temperatura(termostate),  cu 2 sau 3 relee, tip Dixell (ITALIA) 
care comanda: 

- pornirea si oprirea motorului electric al compresorului,  
- deschiderea si inchiderea robinetului electromagnetic montat  

         pe conducta de agent lichid la intrarea in vaporizator, 
- pornirea sau oprirea motoarelor electrice ale ventilatoarelor,     

               vaporizatoarelor,  
- initierea si sfarsitul degivrarii. 

 Se poate asigura deasemenea si comunicatia cu sistemele de   monitorizare Xweb 
 

¶ disjunctor magnetotermic pentru protectie motor compresor (fac exceptie variantele 
pentru compresoare monofazate la care protectia se 
realizeaza prin sigurante automate  

¶ contactor actionare motor compresor; 

¶ contactor actionare motor ventilator  condensator; 

¶ contactor actionare motor ventilator evaporator; 

¶ contactor actionare rezistenta dejivrare; 

¶ sigurante automate pentru protectia motoarelor 
ventilatoarelor; Daca tensiunea de alimentare 
pentru ventilatoarele racitorului si ale 
condensatorului coincide, se foloseste doar o 
singura siguranta automata pt. protectie. 
Atentie !!!: Pentru variantele de 6, 10A ventilatorul  
monofazat al racitorului (I <2A) se leaga direct pe  
termostat, protectia realizandu-se printr-o regleta  
cu siguranta, pe tensiunea de comanda. 

 

¶ siguranta automata pentru protectia circuitului de comanda ;  

¶ conectori pentru racordare presostat combinat - tip  KP 15  sau echivalent; 

¶ reglete  pentru partea de comanda. 
 

Cutia TEP are grad de protectie IP 55, este confectionata din PVC .. 
Dimensiunile cutiei sunt :455mmx335mmx170mm. 

 

2. DOCUMENTATIE TEHNICA 
Documentatia tehnica elaborata intr-un mod profesionist, include : 

¶ lista de echipamente instalatie frig, 

¶ schema de forta, 

¶ schema de comanda, 

¶ lista de componente, 

¶ lista conexiunilor, 

¶ descrierea functionarii, 

¶ documentatia tehnica a termostatului. 



 

 

 

3. OPTIUNI TEP 
    Prin optiunile OP1- OP10  se ofera elemente suplimentare de automatizare si protectie.  
 

Á optiunea " OP1" - PROTECTII SUPLIMENTARE 
- conectori pentru  presostat de ulei -tip MP 55 sau echivalent; 
- conectori pentru  protectie electronica compresor -tip INT 69 sau echivalenta.  

 
Á optiunea"OP2"- INTERFATA SERIALA RS485 PENTRU SISTEM MONITORIZARE 

- termostat electronic (XR 60CX / 
XW60K)echipat cu interfata  
seriala tip RS 485 compatibila cu sistemul de 
monitorizare Xweb 500.  
Programul de monitorizare permite 
citirea  si inregistrarea     urmatoarelor  
informatii:valorile marimilor  
controlate, starile de avarie  
si functionare. 
- conectori pentru RS 485 

 
 

Á optiunea " OP3" ï SISTEM DE FUNCTIONARE PUMP-DOWN 
- reglete pentru conexiunea presostatului de joasa pesiune Low Pressure); 
  

Á optiunea " OP4" ï SISTEM DE FUNCTIONARE PUMP-OUT 
 - reglete pentru conexiunea presostatului ; 

- releu de comanda suplimentar pentru realizarea sistemului pump-out ;  
 

Á optiunea " OP5" ï SWITCH PENTRU CIRCUITUL DE COMANDA -N/A 
- switch-ul permite oprirea iesirilor termostatului catre camera. Termostatul ramane alimentat         
functionand ca un termometru. Rezistenta de carter a compresorului ramane alimentata 
 

Á optiunea " OP6"ï CONTROL PRESIUNE DE REFULARE (CONDENSARE) 
-reglete pentru conexiunea presostatului de inalta presiune 
 

Á optiunea " OP7" ï TABLOU ECHIPAT CU CONTROLER MULTIFUNCTIONAL  
SPLIT ïXW60K 
-termostat electronic de tip "WING"  
care permite atit pornirea cit si  
oprirea instalatiei direct de pe  
tastatura acestuia .Iluminatul din camera frig  se  
poate de asemenea porni sau opri in mod automat sau 
direct de pe tastatura.  
Termostatul poate fi programat cu o  ò cheie digitala ò  

 

Á optiunea " OP8" ï ALIMENTARE SUPLIMENTARA 
-circuit de protectie suplimentar (alimentare rezistenta toc usa, supapa depresurizare) 
-siguranta automata de 10A; 
 

Á optiunea " OP9" ï PROTECTIA CABLURILOR- PRESETUPE 
-tabloul poate fi echipat  cu presetupe din PVC pentru trecerea cablurilor atat la partea 
superioara cat si pe laterale, sau la partea inferioara ; 

Á optiunea " OP10" ï SCHEMA PERSONALIZATA A TABLOULUI 
-personalizarea schemei tabloului cu numele clientului 

 
 

Most critical 
device



 

 

 

Echipamente actionare compresor :  

nr 
tip 

compresor 
curent 
maxim 

disjunctor/sig. automata contactor 

tip I (A) tip IAC3(A)  

1.         

" 3 " 

" 06 " GV2 M10 4-6,3 LC1 K12 12 

2.  " 10 " GV2 M14 6-10 LC1 K12 12 

3.  " 14 " GV2 M16 9-14 LC1 K16 16 

4.  " 18 " GV2 M20 13-18 LC1 D18 18 

5.  
" 1 " 

 " 06 " CLS4-C10 10 LC1 K12 12 

6.   " 10 " CLS4-C16 16 LC1 K12 12 

 
 
Echipamente actionare  ventilatoare condensator :  

  
 
 Echipamente actionare  ventilatoare evaporator :  

nr 
Tip  

evaporator 
curent 
maxim 

siguranta automata contactor 

tip I (A) tip IAC3(A)  

1.  

" 3 " * 

" 06 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

2.  " 10 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

3.  " 14 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

4.  " 18 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

5.  

" 1 " * 

" 06 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

6.  " 10 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

7.  " 14 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

8.  " 18 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

Nota : Daca tensiunea de alimentare pentru ventilatoarele racitorului si ale condensatorului coincide, se 
foloseste doar o singura siguranta automata pt. protectie, exceptand cazurile cand ventilatoarele 
evaporatorului sunt monofazate < 2A. 
 
 

Echipamente actionare rezistente degivrare :  

nr 
tip rez. 

degivrare 
curent 
maxim 

sig automata contactor 

tip I (A) tip IAC3(A)  

1.  

" 3 " 

" 06 " CLS4-C10/3 10 LC1 K12 12 

2.  " 10 " CLS4-C10/3 10 LC1 K12 12 

3.  " 14 " CLS4-C16/3 10 LC1 K12 12 

4.  " 18 " CLS4-C20/3 10 LC1 K12 12 

5.  

" 1 "  

 " 06 " CLS4-C10 10 LC1 K12 12 

6.  " 10 " CLS4-C10 10 LC1 K12 12 

7.  " 14 " CLS4-C16 25 LC1 K16 16 

8.   " 18 " CLS4-C20 25 LC1 K16 16 

  
 
 
 
 
 
 

nr 
Tip  

condensator 
curent 
maxim 

siguranta automata contactor 

tip I (A) tip IAC3(A)  

1.  

" 3 " * 

" 06 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

2.  " 10 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

3.  " 14 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

4.  " 18 " CLS4-C6/3 6 LC1 K12 12 

5.  

" 1 " * 

" 06 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

6.  " 10 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

7.  " 14 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 

8.  " 18 " CLS4-C6 6 LC1 K12 12 



 

 

 

 Tipul si sectiunea cablurilor utilizate pentru conectarea compresoarelor 

nr 
tip 

compresor 
curent 
maxim 

 regleta conexiune cablu 

tip obs tip obs 

1.  

" 3 " 

" 06 "   CYY 4x1,5 mm  

2.  " 10 "   CYY 4x1,5 mm  

3.  " 14 "   CYY 4x2,5 mm  

4.  " 18 "   CYY 4x2,5 mm  

5.  
" 1 " 

 " 06 "   CYY 3x1,5 mm  

6.   " 10 "   CYY 3x1,5 mm  

 
Tipul si sectiunea cablurilor utilizate pentru conectarea ventilatoarelor de condensator 

nr 
tip  

condensator 
curent 
maxim 

regleta conexiune cablu 

tip obs Tip obs 

1.  

" 3 " 

" 06 "   CYY 4x1,5 mm  

2.  " 10 "   CYY 4x1,5 mm  

3.  " 14 "   CYY 4x1,5 mm  

4.  " 18 "   CYY 4x1,5 mm  

5.  

" 1 " 

" 06 "   CYY 3x1,5 mm  

6.  " 10 "   CYY 3x1,5 mm  

7.  " 14 "   CYY 3x1,5 mm  

8.  " 18 "   CYY 3x1,5 mm  

 
 

Tipul si sectiunea cablurilor utilizate pentru conectarea ventilatoarelor de evaporator 

nr 
tip  

evaporator 
curent 
maxim 

regleta conexiune cablu 

tip obs Tip obs 

1.  

" 3 " 

" 06 "   CYY 4x1,5 mm  

2.  " 10 "   CYY 4x1,5 mm  

3.  " 14 "   CYY 4x1,5 mm  

4.  " 18 "   CYY 4x1,5 mm  

5.  

" 1 " 

" 06 "   CYY 3x1,5 mm  

6.  " 10 "   CYY 3x1,5 mm  

7.  " 14 "   CYY 3x1,5 mm  

8.  " 18 "   CYY 3x1,5 mm  

 
 

Tipul si sectiunea cablurilor utilizate pentru conectarea rezistentelor de degivrare 

nr 
tip rez. 

degivrare 
curent 
maxim 

regleta conexiune  cablu 

tip obs Tip obs 

1.  

" 3 " 

" 06 "   CYY 4x1,5 mm  

2.  " 10 "   CYY 4x1,5 mm  

3.  " 14 "   CYY 4x2,5 mm  

4.  " 18 "   CYY 4x2,5 mm  

5.  

" 1 " 

 " 06 "   CYY 3x1,5 mm  

6.  " 10 "   CYY 3x1,5 mm  

7.  " 14 "   CYY 3x2,5 mm  

8.   " 18 "   CYY 3x2,5 mm  

 
 
Lista de parametri pentru termostatul ce echipeaza varianta standard ï XR 60 CX 

Etich. Nume   Rang Val. implicit Nivel  

Set Set point LSõUS -5.0 - - - 

Hy Diferential 0,1·25.5ÁC/ 1· 255ÁF 2.0 Pr1 

LS Minimum set point -50ÁC·SET/-58ÁF·SET -50.0 Pr2 

US Maximum set point SET·110ÁC/ SET · 230ÁF 110 Pr2 

Ot Calibrare senzor termostat -12·12ÁC /-120·120ÁF 0.0 Pr1 

P2P Prezenta senzor Evaporator n=not present; Y=pres. Y Pr1 

OE Calibrare senzor Evaporator -12·12ÁC /-120·120ÁF 0.0 Pr2 




